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หน่วยที ่2 

การเตรียมงานก่อสร้าง 

 
 

2.1. การปรับพืน้ทีก่่อสร้าง  
 บริเวณท่ีจะท าการก่อสร้าง  ผูรั้บจา้งตอ้งท าการถางป่า  ตดัโค่นตน้ไม ้ พุ่มไม ้ ขุดตอ  รากไม ้ ไม้
เบญจพรรณ    วชัพืช และวตัถุอ่ืนๆท่ีไม่พึงประสงคต่์องานก่อสร้าง  ออกให้หมดบรรดาตน้ไม ้ ตอไม ้ 
พุม่ไม ้ รากไม ้ และวชัพืช  ท่ีไม่พึงประสงคต่์องานก่อสร้างดงักล่าวขา้งตน้ผูรั้บจา้งตอ้งขนยา้ยไปทิ้ง  
ณ บริเวณท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งจะก าหนดให ้ ค่าใชจ่้ายในการน้ีทั้งหมด เป็นของผูรั้บจา้ง 

การก าจดัวสัดุท่ีไม่ตอ้งการ หมายถึง  วสัดุท่ีไม่เหมาะสมท่ีจะใชใ้นงานถมในบริเวณท่ีก าหนด 
หรือ วสัดุท่ีเหมาะสมแต่มีปริมาณเกินความตอ้งการ  ผูรั้บจา้งตอ้งขนยา้ยไปทิ้ง  ณ  ต าแหน่งท่ี
คณะกรรมการตรวจการจา้งก าหนดให้และให้ปฏิบติัตามค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจการจา้ง 
ค่าใชจ่้ายในการน้ีทั้งหมดเป็นของผูรั้บจา้ง 

 
 



25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2.2. งานดินขุด 

1) ผูรั้บจ้างต้องขุดให้ได้แนวระดับ และขนาด ท่ีก าหนดในแบบ การขุดต้องขุดด้วย ความ
ระมดัระวงัเป็นพิเศษต้องป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อพื้นท่ีนอกขอบเขตแนวการขุดหรือส่งผล
กระทบนอ้ยท่ีสุดต่อพื้นท่ีนอกแนวขุดและพื้นท่ีนอกแนวขุดคงอยู่คงอยูใ่นสภาพท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีจะท า
ได ้ 

2) ในกรณีท่ีแบบมิไดก้ าหนดแนวเส้นขอบเขตการขุดไวถ้า้เป็นการขุดหินให้ใช้ลาด 1:1/2 ถา้
เป็นการขดุดินใหใ้ชล้าด 1:1/2 หรือตามท่ี คณะกรรมการตรวจการจา้งจะก าหนด  

3) ในกรณีท่ีวสัดุซ่ึงอยู่นอกขอบเขตแนวการขุดท่ีก าหนดในแบบเช่นหินหลวม (LOOSE 
STONE) หินแยก และหรือวสัดุอ่ืนท่ีหลวม ซ่ึงอาจจะท าให้เกิดการเคล่ือนไหลได ้ผูรั้บจา้งตอ้งท าการ
ขดุออกดว้ยทุนทรัพยข์องผูรั้บจา้งการขดุในกรณีน้ีคณะกรรมการตรวจการจา้งจะเป็นผูก้  าหนด   

รูปท่ี 2.1 แสดงการปรับพื้นท่ีบริเวณท่ีจะท า
การก่อสร้าง โดยการก าจดัวชัพืชและวตัถุอ่ืนๆ
ท่ีไม่พึงประสงคต่์องานก่อสร้าง   
 

รูปท่ี 2.2 แสดงการขนยา้ยวสัดุท่ีไม่เหมาะสมท่ี
จะใชใ้นงานถม ในบริเวณท่ีจะท าการก่อสร้าง 
ซ่ึงผูรั้บจา้งจะตอ้งน าวสัดุไปทิ้งใน ณ ต าแหน่ง 
ท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งก าหนด 
 

รูปท่ี 2.3 แสดงการขดุดินโดยใชร้ถขดุดิน ท่ีมี
ขนาดเหมาะสมกบัพื้นท่ีท่ีจะท าการขดุดิน 
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2.2.1. การขุดดินจากบ่อยมืดิน กรณีท่ีตอ้งขุดดินจากบ่อยมืดิน  เพื่อน าวสัดุมาใชใ้นการถม  
ผูรั้บจา้งตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

1) วสัดุจากบ่อยมืดินตอ้งเป็นวสัดุท่ีเหมาะสมแก่การน ามาใชใ้นการถมและคณะกรรมการตรวจ
การจา้งไดพ้ิจารณาเห็นชอบ 

2) ตอ้งถางป่า  ขดุตอ  รากไม ้ และวชัพืช  บริเวณบ่อยมืดินใหเ้รียบร้อยก่อน 
3) ขุดลอกชั้นหนา้ดินออกไม่นอ้ยกวา่ 30  เซนติเมตร  ดินท่ีขุดลอกชั้นหนา้ดินน้ีตอ้งขนยา้ยไป

ทิ้ง  ณ  ต าแหน่งท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งก าหนด 
 

2.3. งานดินถม 
ดินท่ีจะน ามาใชถ้มบดอดัตอ้งเป็นดินท่ีไดรั้บการคดัเลือกแลว้  และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการตรวจการจ้างเสียก่อนจึงจะน าไปใช้ได้  ผูรั้บจ้างต้องจดัหาดินท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมแต่ละพื้นท่ีมาท าการบดอดัให้แน่นตามท่ีแบบก าหนดทั้งน้ีตอ้งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจการจา้งก่อนเช่นเดียวกนั   ดินท่ีไดรั้บการคดัเลือกแลว้ผูรั้บจา้งตอ้งท าการขุดยา้ย
แยกกองต่างหากจากวสัดุส่วนอ่ืนท่ีจะทิ้งหรือขนย้ายไปกองไว้ชั่วคราว  เม่ือได้รับค าสั่งจาก
คณะกรรมการตรวจการจา้งจึงท าการขนยา้ยไปใชง้านได ้ ผูรั้บจา้งตอ้งไม่คิดราคาเพิ่มจากราคางานท่ี
ระบุในสัญญา 

2.3.1. การถมบดอดัแน่น   
1) การถมและบดอดัดินตอ้งกระท าโดยการใชเ้คร่ืองจกัรกล 
2) เคร่ืองจกัรกลท่ีใชบ้ดอดั  ตอ้งเป็นชนิดเดียวกนัและน ้าหนกัเท่ากนั 
3) ตอ้งตรวจสอบความช้ืนของดินท่ีบ่อยืมดิน (BORROW  PITS)  ก่อนน าดินมาใชง้าน   ถา้

ความช้ืนเกินเกณฑก์ าหนด  (มากกวา่ความช้ืนท่ีจุด OPTIMUM  2%) หา้มน าดินนั้น มาใชง้าน 
4) การถมใหเ้กล่ียเป็นชั้น  ๆ  ในแนวราบ 
5) ความหนาของดินแต่ละชั้นเม่ือบดอดัไดท่ี้แลว้  ตอ้งมีความหนาตามเกณฑต่์อไปน้ี 

ก. ถา้ใช้ลูกกล้ิงตีนแกะ  (SHEEPSFOOT  ROLLER)  ดินแต่ละชั้นตอ้งหนาไม่  
มากกวา่ 2/3  ของความยาวของตีนแกะ  หรือหนาไม่เกิน  15 เซนติเมตร   แลว้แต่กรณีไหนจะนอ้ยกวา่
กนั 

ข. ถา้ใชเ้คร่ืองกระทุง้ดิน (POWER  TAMPER)  หรือท าการกระทุง้ดว้ยแรงคน ความ
หนาของดินแต่ละชั้นเม่ืออดัแน่นแลว้ตอ้งไม่เกิน  15  เซนติเมตร 

6) ดินถมแต่ละชั้นตอ้งเกล่ียให้กระจายสม ่าเสมอ  ถา้ดินเป็นกอ้นตอ้งท าให้แตกกระจายและแผ่
ออกโดยตลอด 
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7) ดินแต่ละชั้นตอ้งมีความช้ืนเท่ากนัโดยสม ่าเสมอ 
8) การถมดินดังกล่าวข้างต้นน้ี  ผู ้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดและต้องปฏิบัติตาม 

ค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจการจา้งดว้ย 
2.3.2. ความแน่นของดินถม 

1) ดินถมแต่ละชั้น  ตอ้งบดอดัให้มีความแน่นไม่ต ่ากวา่ท่ีก าหนดในแบบ  หรือตามท่ีก าหนดใน  
“เง่ือนไขเฉพาะของงานก่อสร้าง” 

2) ความช้ืนท่ีมีอยูใ่นแต่ละชั้น  ตอ้งไม่มากกวา่หรือนอ้ยกวา่  2% จากความช้ืนตรงจุด   
2.3.3. การตรวจสอบความแน่นของดิน 
ผูว้่าจ้างจะตรวจสอบความแน่นของดินท่ีบดอัดแน่นแล้วในสนามตามหลักวิชาการท่ี    

เห็นสมควร  จ านวนความถ่ี  (FREQUENCY OF  DENSITY  TESTING)  ในการ ตรวจสอบ อยูใ่น
ดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจา้งบริเวณท่ีดินมีความแน่นต ่ากวา่ เกณฑ์ดงักล่าวขา้งตน้  ผูรั้บ
จ้างต้องขุดลอกแล้วน าดินถมอัดเข้าไปใหม่จนได้ความแน่นตามท่ีต้องการ  ทั้ งน้ีให้ปฏิบติัตาม
ค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจการจา้ง 

2.3.4. การตรวจวดัปริมาตรดินขุดและดินถมเพือ่การจ่ายเงิน  
ในกรณีท่ีตอ้งท าการตรวจวดัปริมาตรดินขุด   เพื่อพิจารณาส าหรับการจ่ายเงินค่าจา้งเหมา  

ผูว้า่จา้งตอ้งด าเนินการตรวจวดั  ดงัวธีิการต่อไปน้ี 
1) ก่อนท าการขดุดินและถมดิน  คณะกรรมการตรวจการจา้งจะท าแผนท่ี  รูปตดัตามยาว  รูปตดั

ตามขวาง  แสดงระดบัดินเดิมไว ้
2) แผนท่ีดงักล่าวขา้งบน  คณะกรรมการตรวจการจา้งและผูรั้บจา้งจะลงนามตรวจรับรองความ

ถูกตอ้งและถือไวเ้ป็นหลกัฐานฝ่ายละ  1  ชุด 
3) เม่ือผูรั้บจา้งท าการขดุดินหรือถมดินเสร็จเรียบร้อยตามงวดการส่งมอบคณะกรรมการ ต ร ว จ

การจา้งจะท าการวดัระดบั  และท าแผนท่ี  รูปตดัตามยาว   รูปตดัตามขวาง   แสดงระดบัท่ีท าการส่ง
มอบ  น ามาค านวณหาปริมาตรดินขุดหรือดินถม โดยเปรียบเทียบกับแผนท่ีแสดงระดับดินเดิม
ดงักล่าวขา้งบน  ตามหลกัวชิาช่าง 

4) ในกรณีท่ีแผนท่ี   รูปตดัตามยาว   รูปตดัตามขวาง   เส้นแสดงระดบัดินเดิมไม่ถูกตอ้ง   หรือ
คลาดเคล่ือนตอนใด  ให้ผูรั้บจ้างท าการคดัค้านเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างทนัที    
ทั้งน้ีตอ้งก่อนลงมือท าการขดุหรือท าการถม     หากผูรั้บจา้งไดล้งนามรับรอง ความถูกตอ้งของแผนท่ี
ไปแล้ว  และหรือลงมือท าการขุดหรือถมไปก่อนแล้วจะคัดค้านว่าแผนท่ีนั้ นไม่ถูกต้อง หรือ
คลาดเคล่ือนไม่ไดเ้ป็นอนัขาด 
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5) ในกรณีท่ีมีการโตแ้ยง้กนัเร่ืองการค านวณปริมาตรดินขุดหรือดินถม   ให้ถือเอาปริมาตรดิน
ขดุหรือดินถมท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งตรวจวดัไดเ้ป็นส าคญั 

6) ในกรณีท่ีก าหนดแนวขอบเขตการขุดในแบบ   ผูว้่าจา้งจะค านวณปริมาตรดินขุด ตามแนว
ขอบเขตการขดุท่ีก าหนดในแบบ 
สรุปรายการตรวจสอบงานขุดดินและงานถมดินของอาคารมีดังนี้ 

1) ตรวจสอบสภาพดินท่ีจะขดุ ความลาดเอียงท่ีเหมาะสมและการป้องกนัดินพงั 
2) ตรวจสอบระยะและระดบัในการขดุดินตอ้งตรงกบัรูปแบบท่ีระบุไว ้
3) ตรวจสอบระดบักน้หลุมของงานขดุดินตอ้งตรงกบัรูปแบบท่ีไดร้ะบุไว ้
4) ตรวจสอบการบดอดั เพื่อรองรับงานพื้นคอนกรีต 
5) ตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชขุ้ดและบดอดั  เพื่อไม่ให้เป็นอนัตรายต่อโครงสร้างหรืออาคารท่ีอยู่

ใกลเ้คียง 
6) ตรวจสอบวสัดุท่ีใชถ้ม 
7) ตรวจสอบระดบัท่ีบดอดั เพื่อตรวจการทรุดตวั 
8) ตรวจระยะระดบัสุดทา้ยใหต้รงตามรูปแบบ 
9) ตรวจสอบดินถมใหม่ 
10) ในกรณีท่ีขดุดินลึก ตอ้งใชเ้สาเขม็เท่าไหร่ ตรวจใหเ้ป็นไปตามรายละเอียดการค านวณ 
11) ตรวจสอบความลาดของผนงัหลุมเพียงพอหรือไม่ ในกรณีท่ีมีเสาเขม็อยูท่ี่ขดุ 
12) ตรวจสอบการเตรียมการก าจดัน ้าก่อนการเทคอนกรีต 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 2.4 แสดงงานขดุดินและงานขนยา้ยดิน 
 

รูปท่ี 2.5 แสดงงานขดุดิน 
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รูปท่ี 2.6 แสดงงานปรับระดบัดิน 
 

รูปท่ี 2.7 ในบริเวณท่ีดินยงัมีหญา้ข้ึนอยู่ตอ้ง
ขดุเปิดหนา้หลงัจากนั้นจึงบดอดั 
 

รูปท่ี 2.8 ภาพถ่ายแสดงการใช้เคร่ืองบดอดั
หนา้ดิน 
 

รูปท่ี 2.9 การบดอดัดินดว้ยคน ซ่ึงใชเ้คร่ืองบด
อดัขนาดเล็ก บดอดับริเวณภายในตวัอาคาร 
 

รูปท่ี 2.10 การบดอดัดินดว้ยเคร่ืองจกัรขนาด
เล็ก 
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2.4. การเตรียมหน่วยงานก่อสร้าง  
 การเตรียมงานก่อสร้างเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นท่ีจะท าใหก้ารก่อสร้างของโครงการด าเนินไปไดร้วดเร็ว 
และสามารถท่ีจะมองเป็นปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในภายหลงัจากการด าเนินงานก่อสร้าง ดงันั้นในการ
เตรียมหน่วยงานก่อสร้างจะเป็นจะตอ้งให้ผูมี้ประสบการณ์มีความรู้และมีทกัษะในการจดักาโครงการ 
เพื่อใหง้านด าเนินไปดว้ยความรวดเร็วควรมีการจดัเตรียมหน่วยงานก่อสร้างดงัต่อไปน้ี 

1) การท าผงับริเวณ (Lay out) สถานท่ีก่อสร้าง  ต าแหน่งท่ีท าการชัว่คราว ท่ีจอกรถ  สโตร์  ป้อม
ยาม  บา้นพกัคนงาน  ห้องน ้ า – ห้องส้วม  ถนนชัว่คราว  ท่ีประกอบโครงเหล็ก  ท่ีกองวสัดุ  ลิฟตข์น
ของ  ท่ีทิ้งขยะ  รางระบายน ้าและร้ัวชัว่คราว 

2) เส้นทางท่ีจะใชใ้นการล าเลียง วสัดุอุปกรณ์ และเคร่ืองจกัรในการก่อสร้าง 
3) แผนการด าเนินการก่อสร้าง และแผนการส่งมอบงาน 
4) ส ารวจส่ิงสาธารณูปโภคท่ีมีอยูเ่ดิมและจะตอ้งจดัเตรียมใหม่เพื่อไม่ให้กีดขวางการท างานท า

ใหเ้กิดความสะดวกและวางแผนการท างานอยา่งมีระบบ 
5) จดัเตรียมท ารายละเอียดการตดัเหล็ก รายการค านวณคอนกรีต และงานไมแ้บบ 
6) จดัท าแผนภูมิของบุคลากรของหน่วยงาน 
7) จดัเตรียมการขออนุญาต การขอน าประปาและไฟฟ้าชัว่คราว 
8) จดัท ารูปแบบท่ีจะท าการก่อสร้างในส่วนท่ีตอ้งการรายละเอียดเพิ่มเติม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.11 แสดงการลอ้มร้ัวรอบบริเวณ ท่ีจะท า
การก่อสร้างเพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึน 

 

รูปท่ี 2.12 แสดงอาคารส านกังานชัว่คราวใน
หน่วยงานก่อสร้าง 
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2.5. การวางผงั   
  การก าหนดต าแหน่งของบา้นท่ีจะสร้าง บา้นจะอยู ่ซ้าย ขวา หนา้ หลงั ของท่ีดินท่ีเราจะสร้าง 
ข้ึนอยู่กับความต้องการของเจ้าของบ้าน และ ความเหมาะสมของสถานท่ีเป็นส าคญั  การวางผงั
ส าหรับบา้น นิยมท ากนั  2 แบบ  คือ การวางผงัโดยใชก้ลอ้งทีโอไลท ์ กบัการวางผงัโดยใชก้ฎ 3 : 4 : 5 
ผลท่ีไดจ้ากการวางผงั  คือ หมุดท่ีตอกไวท่ี้ท่ีดินท่ีจะปลูกสร้าง ส่วนจะมีคอกไมห้รือไม่ ไม่จ  าเป็น แต่
ตอ้งมีการขึงเชือกเพื่อให้เจา้ของบา้นไดท้ราบต าแหน่งบา้น และ แนวของบา้นในแต่ละดา้นโดยการ
ตรวจสอบงานวางผงัดงัต่อไปน้ี 

1) ตรวจสอบหมุดหลกัเขตท่ีดิน กบั โฉนดท่ีดิน  วา่มีครบถว้นหรือไม่   
2) ตรวจสอบผงัก่อสร้าง ต าแหน่ง ทิศทาง แนวฉากเทียบกบั แนวท่ีจะใชอ้า้งอิง (จะให้ตั้งฉาก

กบัแนวถนน) ซ่ึงเป็นแนวท่ีดินดา้นหนา้ หรือ ตั้งฉากกบัแนวท่ีดินดา้นขา้ง 
3) ตรวจสอบส่วนท่ียืน่ของอาคารประกอบอาคารตามแบบ กบัแนวเขตท่ีดิน 
4) ตรวจสอบศูนยเ์สา ระยะระหวา่งเสา ระยะรวมทั้งหมด 
5) ตรวจสอบระดบั   00.0  ในแบบเทียบกบัสถานท่ีจริง 
6) ตรวจสอบหมุดอา้งอิง ตามแนวแกน  X และแกน Y 
7) ตรวจสอบความมัน่คงของหมุดระดบั 
8) ตรวจสอบวา่ หมุดของเสาเขม็แต่ละจุด ตอกไวแ้น่นหนา หรือไม่ 

 
 
 

รูปท่ี 2.13 แสดงเส้นทางท่ีใชล้ าเลียงวสัดุ
อุปกรณ์และ สถานท่ีกองเก็บวสัดุอุปกรณ์ใน
หน่วยงานก่อสร้าง 
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รูปท่ี 2.17 แสดงหมุดเขตท่ีดินท่ีจะท าการ
ก่อสร้าง จะตอ้งใหเ้ห็นไดช้ดัเจนโดยการใชสี้
พน่ไว ้บนหมุดเขตท่ีดิน 

 

รูปท่ี 2.14 การส ารวจท่ีดินท่ีจะท าการก่อสร้าง 
 

รูปท่ี 2.15 การลากเทปเพื่อวดัระยะทางส ารวจ
รูปร่างของท่ีดิน 
 

รูปท่ี 2.16 การใชก้ลอ้งวดัมุมท าผงัเพื่อท่ีจะ
ก าหนดหมุดหรือท าแนว 
 

รูปท่ี 2.18 การวางผงัแนวเขตอาคาร ผงัตอ้งมี
ความแขง็แรง 
 

รูปท่ี 2.19 หลงัจากการวางผงัเสร็จเรียบร้อย
แลว้ จึงสามารถด าเนินขั้นตอนต่อไปได ้
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ใบตรวจสอบก่อนการวางผงั 
   
  
 มี                    ไม่มี 

ตรวจสอบเอกสารใหค้รบ ใบสัง่สร้างอาคาร   
 แบบแปลนสังเขป   
 ผงัโครงการ   
ก่อนการวางผงั 
  ถูก  ผดิ 
ตรวจสอบ  ใบสั่งสร้างใหต้รงกบัผงัโครงการ   
ตรวจสอบ  ขนาดท่ีดินทุกดา้นใหต้รงกบัผงัโครงการ   
ตรวจสอบ  ขนาดของอาคารสามารถจดัสร้างลงในท่ีดินได ้   
ตรวจสอบ  แนวหลงัคาไมใ้ห้ยืน่เลยจากเขตท่ีดิน   
 
 หากมีขอ้ผดิพลาดอยา่งใดอยา่งหน่ึง ใหร้ายงานกลบัส านกังานทนัทีและหยดุการวางผงั
จนกวา่จะมีค าสั่งเปล่ียนแปลง 
 ในกรณีท่ีทุกอยา่งถูกตอ้งให้แจง้ต่อ Project เพื่อขออนุมติัด าเนินการ 
 
              ผา่น               ไม่ผา่น 
 ผูต้รวจสอบ   
 
 (……………………………………….) 
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2.6. น่ังร้านและค า้ยนั 
 น่ังร้าน ( SCAFFOLDS ) คือพื้นปฏิบติังานท่ียกสูงจากท่ีรองรับเป็นการชัว่คราว เพื่อข้ึนไป

ท างานหรือกองวสัดุ มีหลายลกัษณะ เช่น นัง่ร้านเสาเรียงเด่ียว ( SINGLE POLE SCAFFOLD ) มีขา
ตั้งรับอยู่ด้านหน่ึงอีกด้านหน่ึงมีผนังรองรับ นั่งร้านเสาเรียงสอง ( INDEPENDENT POLE 
SCAFFOLDS ) มีสองขาตั้งรับพื้นท างานเป็นอิสระ นัง่ร้านแขวน ( SUSPENDED SCAFFOLD ) 
ห้อยแขวนกบัลวดสลิงจากดา้นบน นัง่ร้านห้องแขวน ( SWINGING SCAFFOLD ) ห้อยแขวนจาก
ดา้นบนมีเคร่ืองมือบงัคบัให้เล่ือนได ้นัง่ร้านคานยื่น ( OUTRINGGER SCAFFOLD ) จะมีคานยื่นมา
รับพื้น นัง่ร้านมา้นัง่ ( HORSE SCAFFOLD ) เป็นลกัษณะมา้นัง่สูงประมาณ 1.20 เมตร มารองรับพื้น
ท างาน นัง่ร้านช่างปูน ( PLASTER’S INSIDE SCAFFOLD ) มีบนัไดขาถ่างมาตั้งรับพื้นท างาน เป็น
ตน้ 

 ค า้ยัน หมายถึงวสัดุท่ีใชต้ั้งค  ้าเป็นจุดๆ ชัว่คราวระหวา่งท าโครงสร้างอาคาร เช่น ค ้ายนัแบบ
หล่อพื้น และคานคอนกรีต เป็นต้น วสัดุท่ีใช้อาจจะเป็นไม้หรือเหล็กข้ึนอยู่กับความสูง น ้ าหนัก
บรรทุก และความรวดเร็วในการท างาน ควบคุมให้มีการใชว้สัดุท่ีมีขนาดและจ านวนถูกตอ้งตามท่ีได้
เสนอขออนุมติัไวแ้ละติดตั้งอยา่งถูกวธีิ เพื่อใหค้  ้ายนัมีความแขง็แรงเพียงพอในการรับน ้ าหนกั จดัให้มี
การเดินทางผา่นโดยไม่ตอ้งกม้หรือลอด ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดอนัตรายและไม่ไดรั้บความสะดวก 

รายการตรวจสอบ งานน่ังร้านมีดังนี้ 
1) ชนิดของนัง่ร้านท่ีใชใ้หเ้หมาะสมของงานแต่ละประเภท 
2) ตรวจสอบชนิดนัง่ร้านใหเ้หมาะกบัความสูงของอาคาร 
3) ตรวจสอบการขยายชั้นทางดา้นสูง 
4) ตรวจสอบการขยายต่อทางดา้นขา้ง 
5) ตรวจสอบการต่อเสานัง่ร้านใหป้ลอดภยั 
6) ตรวจสอบวา่นัง่ร้านจะร้องมีทางเดินระหวา่งชั้นหรือไม่ และชนิดของบนัไดจะมีการป้องกนั

การล่ืนตก 
7) ตรวจสอบฐานท่ีรองรับนัง่ร้าน 
8) ตรวจสอบบริเวณพื้นท่ีใตน้ัง่ร้านวา่มีคนเดินผา่นไดห้รือไม่ 
9) ตรวจสอบการยดื 
10) ตรวจสอบน ้าหนกัท่ีตั้งอยูบ่นนัง่ร้าน 
11) ตรวจสอบชนิดของนัง่ร้านท่ีออกแบบใชง้านเฉพาะเป็นพิเศษ กรณีท่ีไม่ใช่นัง่ร้านธรรมดา 
12) ตรวจสอบไฟฟ้าร่ัวไดก้บัชนิดของนัง่ร้าน 
13) ตรวจสอบนัง่ร้านลอย 
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14) ตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชเ้ล่ือนข้ึนหรือลง และเล่ือนไปทางแนวนอน 
15) ตรวจสอบชนิดของ Platform ท่ีใช ้เช่นไม ้อลูมิเนียม เป็นตน้ 
16) ตรวจสอบจ านวนคนท่ีไปท างานพร้อมอุปกรณ์ท่ีติดไปดว้ย 
17) ตรวจสอบเขม็ขดันิรภยั 
18) ตรวจสอบวสัดุห้ิว 
19) ตรวจสอบราวกนัตก และวสัดุท่ีใชปิ้ดราวกนัตกกบัพื้นของ Platform  
20) ตรวจสอบ Base plate  
21) ตรวจสอบขอ้ต่อยดึระหวา่งท่อน 
22) ตรวจสอบขอ้ต่อสลกัเกลียว,ขอ้หมุนส าหรับปรับมุมฉากและปรับมุมเอียง 
23) ตรวจสอบลูกลอ้ (ล็อกไดห้รือไม่ ) 
24) ตรวจสอบความปลอดภยัในการยดึนัง่ร้านสูงๆเพื่อมิใหล้ม้ 
25) ตรวจสอบวธีิการป้องกนัอนัตรายอนัเกิดจากตกจากท่ีสูงลงสู่เบ้ืองล่าง 
26) ตรวจสอบวิธีการป้องกนัอนัตรายให้กบัคนงานในการท างานในระดับสูง เช่น ใช้เข็มขดั

นิรภยั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 2.20 แสดงการประกอบนัง่ร้านเพื่อติดตั้ง
เสาเหล็ก 
 

รูปท่ี 2.21 แสดงการประกอบนัง่ร้านเพื่อท่ีจะ
เทคอนกรีตชั้นบน 
 

รูปท่ี 2.22 รูปแสดงการตั้งค  ้ายนัรองแบบทอ้ง
พื้น 
 

รูปท่ี 2.23 การตั้งนัง่ร้านหรือค ้ายนัจะตอ้งมี 
plate รองรับเพื่อใหเ้กิดความมัน่คง 
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รูปท่ี 2.25 นัง่ร้านแบบแขวนจะมีสลิงไวส้ าหรับ
แขวนทั้งสองดา้น 
 

รูปท่ี 2.24 การตั้งนัง่ร้านชั้นล่าง 
 

รูปท่ี 2.26 นัง่ร้านแบบแขวน ซ่ึงใชก้บัอาคาร
สูงท่ีตั้งนัง่ร้านไม่สะดวก 
 

รูปท่ี 2.27 แสดงนัง่ร้านแบบไมไ้ผ ่
 

รูปท่ี 2.28 การตั้งนั่งร้านตอ้งมีความมัน่คง
และแขง็แรง ไม่อยา่งนั้นจะท าใหน้ัง่ร้านพงั 
 

รูปท่ี 2.29 จากการตั้งนัง่ร้านไม่ดีจะท าให้พื้น
ถล่มลงมาและเกิดความเสียหาย 
 



37 
 

 


