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หน่วยที ่6 
งานส่วนประกอบอาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 งานส่วนประกอบอาคารคือ งานท่ีมีการติดตั้ง หรือก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อการใชง้านของอาคาร ท่ี
ไม่ใช่ส่วนของโครงสร้างอาคาร ซ่ึงประกอบดว้ย ร้ัวอาคาร ถนนภายในอาคาร งานภูมิสถาปัตยกรรม  
งานบนัไดเล่ือนและลิฟต ์  ซ่ึงงานส่วนประกอบอาคารเป็นงานท่ีตอ้งใชช่้างท่ีมีฝีมือ มีความช านาญใน
ดา้นนั้น ๆ เพื่อใหง้านออกมาตรงตามความตอ้งการของเจา้ของอาคาร และใหง้านมีความแขง็แรง
สวยงามจ าเป็นตอ้งมีการควบคุมและตรวจสอบงานส่วนประกอบอาคารดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 



149 
 

6.1. งานร้ัวอาคาร  
 ร้ัวใช้ประโยชน์ในการแสดงขอบเขตของพื้นท่ี และใช้ในการป้องกนับุคคลภายนอกเขา้มาใน
พื้นท่ี ร้ัวแบ่งไดเ้ป็นหลายชนิดเช่น ร้ัวปิดทึบ ร้ัวแบบโปร่ง และร้ัวแบบก่ึงทึบก่ึงโปร่ง การเลือกใช้
วสัดุท่ีน ามาท าร้ัวก็ข้ึนอยู่กบัลกัษณะและการออกแบบ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งค านึงถึงความสวยงาม ความ
มัน่คงแขง็แรง ดงันั้นจึงควรมีการตรวจสอบการก่อสร้างร้ัวดั้งต่อไปน้ี 

1) ตรวจสอบหมุดหลกัเขตท่ีดินใหต้รงตามโฉนดรวมทั้งใหเ้จา้ของท่ีดินขา้งเคียงรับทราบหรือ
ยนิยอมดว้ย 

2) ตรวจสอบความยาวของร้ัวแต่ละดา้น 
3) ตรวจฐานรากของแนวร้ัว กบัแนวเขตท่ีดินให้เป็นไปตามมาตรฐานตามรายการประกอบแบบ 
4) ตรวจสอบระดบัดิน เพื่อก าหนดใหส่้วนบนของร้ัวเท่ากนั 
5) ตรวจสอบรายการวสัดุ อุปกรณ์ใหเ้ห็นไปตามท่ีก าหนดในแบบ 
6) ตรวจสอบการติดตั้งเสาร้ัวให้ไดด่ิ้งและแนว 
7) ตรวจสอบการใชเ้สาค ้ายนั 
8) ตรวจสอบความเรียบร้อย ในดา้นความยาว ความสูงและความวสัดุท่ีใชใ้หถู้กตอ้ง 
9) ตรวจสอบสอบรายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6.1 เสาร้ัวท่ีมีการฉาบหรือตกแต่งและ
วางเคร่าส าหรับรับแผงร้ัว 

รูปท่ี 6.2 แสดงการยดึแผน่ร้ัวติดกบัเคร่า
ตอ้งควบคุมให้เวน้ระยะห่างเท่ากนั ตอ้งได้
ด่ิงและระดบั 
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6.2. เหล็กดัด งานอัลลอยและมุ้งลวด  งานเหล็กดดัและงานอลัลอยเป็นงานส่วนประกอบของอาคาร 
เช่น ร้ัวโปร่ง หน้าต่าง ประตู และประตูร้ัว ซ่ึงใชป้้องกนัการโจรกรรม ต่อมามีการท าลวดลายต่างๆ 
เพื่อใหเ้กิดความสวยงาม จึงสามารถสรุปวธีิการควบคุมและตรวจสอบงานไดด้งัน้ี 

1) ตรวจสอบขนาดและชนิดของโลหะใหถู้กตอ้งตามรูปแบบการติดตั้ง 

รูปท่ี 6.4 ร้ัวประเภทคอกสัตวเ์ล้ียง เช่น มา้ 
ตอ้งควบคุมให้แผน่ร้ัวแนวนอนไดร้ะดบั 

รูปท่ี 6.3 แสดงการเวน้ช่องแผน่ร้ัวท่ีเท่ากนั
ไดแ้นวด่ิงและระดบัแผน่ร้ัวเท่ากนัทุกแผน่ 

รูปท่ี 6.5 ร้ัวทึบท าดว้ยคอนกรีตบล๊อก รูปท่ี 6.6 ร้ัวคอนกรีตส าเร็จรูปตอ้งเช็คใหไ้ด้
ด่ิงและแนว 

รูปท่ี 6.7 ก าแพงร้ัวท าดว้ยอิฐประสาน รูปท่ี 6.8 ร้ัวลูกกรงท าดว้ยเหล็กดดั 
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2) ควบคุมและตรวจสอบการเคลือบผวิกนัสนิมดว้ยสีหรือสารเคลือบผิวใหถู้กตอ้งตาม
ขอ้ก าหนดและใหท้ัว่ทุกจุดใหเ้รียบร้อย 

3) ควบคุมและตรวจสอบการติดตั้ง อุปกรณ์การยดึใหถู้กตอ้งและมีความมัน่คง 
4) ควบคุมและตรวจสอบสีจริงใหต้รงตามขอ้ก าหนด และตอ้งท าใหค้รบจ านวนคร้ังรวมทั้งโทน

สีใหถู้กตอ้ง 
5) ตรวจดูการปิดเปิดของบานในระบบบานพบัหรือในระบบราวเล่ือนใหส้ามารถใชง้านไดแ้ละ

อุปกรณ์ตอ้งตรงตามขอ้ก าหนด 
6) ในกรณีท่ีมีมุง้ลวดใหต้รวจสอบกรอบบานและตวัมุง้วา่ไม่มีรูร่ัว ติดอุปกรณ์ครบ การเปิดปิด

บานมุง้ลวดตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการเปิดปิดบานประตูหนา้ต่างหลกัและอุปกรณ์ของบาน
ประตูหนา้ต่างหลกั เช่น ลูกบิด อุปกรณ์เปิดบานเกร็ดตอ้งไม่กีดขวางการปิดเปิดบานมุง้ลวด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 6.11 ประตูร้ัวเหล็กดดัชนิดมีลอ้ส าหรับ 
เล่ือนเวลาเปิด-ปิด 

รูปท่ี 6.12 ประตูร้ัวโครงเหล็กกรุดว้ยไมช้นิด
เปิด-ปิดโดยการเล่ือนและมีบานเปิดช่องเล็ก 
ส าหรับเดินเขา้-ออก 

รูปท่ี 6.9 ประตูร้ัวโลหะอลัลอยเปิด-ปิดโดย 
การสวงิ 

รูปท่ี 6.10 ประตูร้ัวสแตนเลสชนิดเปิด-ปิดโดย
การเล่ือน มีบานสวงิเล็กส าหรับคนเขา้-ออกติด
อยูใ่นประตูบานใหญ่ดา้นขวามือ 
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6.3. งานภูมิสถาปัตย์ เป็นงานตกแต่งสภาพแวดลอ้มใหเ้ป็นธรรมชาติ อยา่งมีสุนทรียภาพ ภายนอก
อาคาร เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ โดยการจดัพื้นท่ีท่ีวา่งเปล่าดว้ยการปลูกตน้ไมน้านาพนัธ์
มาตกแต่งใหดู้สงบ ร่มร่ืน สบายตา  ตรงตามท่ีตอ้งการ ควรมีการตรวจสอบรายการดงัต่อไปน้ี 

1) ตรวจสอบสภาพพื้นท่ี และวสัดุ และสภาพดินวา่เหมาะสมกบัการปลูกพืชหรือไม่ 
2) ตรวจสอบการปรับปรุงคุณสมบติัของดินใหมี้ความเหมาะสมท่ีใชใ้นการปลูกพืช 
3) ตรวจสอบการใส่ปุ๋ยและปูนขาวในปริมาณท่ีเหมาะสม 
4) ตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท างานใหมี้ความเหมาะสมและพร้อมท่ีจะใชง้าน 
5) ตรวจสอบพนัธ์ไมใ้หต้รงตามท่ีก าหนด และความพึงพอใจของเจา้ของ 
6) ตรวจสอบการปลูกและการปักช าตน้ไม ้ใหเ้ป็นไปตามตารางเวลาท่ีก าหนด 
7) ตรวจสอบการขนยา้ย การกองและการดูแลรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์ 

รูปท่ี 6.13 หนา้ต่างลูกกรงเหล็กดดัพร้อมมี
บานมุง้ลวดอลูมิเนียม 

รูปท่ี 6.14 บานประตูเหล็กดดั 

รูปท่ี 6.15 ชุดเหล็กดดัท่ียดึติดกบัตวับานไม ้ รูปท่ี 6.16 ประตูหนา้ต่างอลูมิเนียมพร้อมมุง้ลวด 
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8) ตรวจสอบการห่อหุม้ราก และการกลบดินใหม้ัน่คง 
9) ตรวจสอบต ่าแหน่งของตน้ไมใ้หต้รงตามท่ีก าหนดในแบบ 
10) ตรวจสอบการค ้ายนัตน้ไม ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6.17 การตกแต่งภูมิสถาปัตยแ์บบสวน
น ้า 

รูปท่ี 6.18 การตกแต่งภูมิสถาปัตยส์วนและท่ี
พกัผอ่นภายในร้ัวบา้น 

รูปท่ี 6.19 การตกแต่งภูมิสถาปัตยแ์บบสวน
หิน 

รูปท่ี 6.20 การสร้างหินเทียมเป็นน ้าตก
ภายในโครงการขนาดใหญ่ 

รูปท่ี 6.21 การปรับพื้นท่ีและจดัท าหินเทียม
ในงานภูมิสถาปัตยข์องอาคารชุดขนาดใหญ่ 

รูปท่ี 6.22 การปลูกตน้ไมย้นืตน้ตามแนวทาง
เดินในงานภูมิสถาปัตยข์องอาคารขนาดใหญ่ 
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รูปท่ี 6.23 มุมออกก าลงักายภายในส่วน รูปท่ี 6.24 เวทีส าหรับการท ากิจกรรมร่วมกนั
ของสมาชิกอาคารขนาดใหญ่ 

รูปท่ี 6.25 ศาลานัง่พกัผอ่นภายในส่วน รูปท่ี 6.26 สระวา่ยน ้าและน ้าตกหินเทียม 

รูปท่ี 6.27 ภาพถ่ายมุมสูงจากชั้นท่ี 20 หลงัจากจดัท างานภูมิสถาปัตย ์สระวา่ยน ้า ล าธาร น ้าตก
เทียม ศาลา ท่ีออกก าลงักาย และเวทีท ากิจกรรมท่ีเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
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6.4. สระน า้ สระว่ายน า้ และล าธารน า้ เป็นส่วนประกอบของอาคารชนิดหน่ึงท่ีช่วยสร้างบรรยากาศ
ในการพกัผอ่นและอยูอ่าศยัมากข้ึน บางคร้ังอาจจะรวม สระวา่ยน ้า ล าธารน ้าและการตบแต่งสวนเขา้
ดว้ยกนั ซ่ึงต่างก็จะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศซ่ึงกนัและกนั จึงสามารถสรุปไดว้า่มีงานหลกัๆท่ีจะตอ้ง
ท าอยู ่ 5 งานดว้ยกนัคือ งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก งานระบบท่อน ้า งานระบบป๊ัมน ้าและ
ระบบกรองน ้า งานตกแต่งพื้นผวิสระและลานขอบสระ งานระบบไฟฟ้าและแผงควบคุม 
 การตรวจสอบและควบคุมงานงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสามารถใชว้ธีิการควบคุมและ
ตรวจงานก่อสร้างในเร่ืองงานโครงสร้างคอนกรีตไดใ้นหน่วยท่ี 4 ซ่ึงจะประกอบดว้ยงานเหล็กเสริม 
งานไมแ้บบ งานคอนกรีต การตรวจสอบและควบคุมงานระบบท่อน ้า งานป๊ัมน ้าและระบบกรองน ้า
สามารถใชไ้ดใ้นหน่วยท่ี 5 การตรวจสอบและควบคุมงานระบบไฟฟ้าสามารถใชไ้ดใ้นหน่วยท่ี 5 การ
ตรวจและควบคุมงานตกแต่งผวิสระและลานขอบสระ สามารถใชไ้ดใ้นหน่วยท่ี 7 การตรวจสอบและ
ควบคุมงานยงัตอ้งมีในส่วนท่ีจะตอ้งท าในส่วนท่ียงัไม่มีคือ 

1) ควบคุมและตรวจสอบระบบการเวยีนน ้าให้เป็นไปตามขอ้ก าหนด 
2) ควบคุมและตรวจสอบระบบกรองน ้าพร้อมตรวจสอบระบบจ่ายสารเคมี ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ี

ระบุไว ้
3) ตรวจสอบระบบตั้งเวลาป๊ัมน ้ าการหมุนเวยีนน ้า 
4) ตรวจสอบระบบการท าความสะอาดเคร่ืองกรองและการระบายน ้าทิ้งเวลาลา้งเคร่ืองกรอง 
5) ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสวา่งใตน้ ้าวา่มีกระแสไฟฟ้าร่ัวหรือไม่และสามารถใชง้านไดค้รบทุก

ดวง 
6) เม่ือมีการปล่อยน ้าจนเตม็ให้ตรวจดูการยบุตวัของน ้า หากยบุตวัมากผดิปกติตอ้งตรวจสอบหา

สาเหตุการร่ัวซึมและซ่อมแซมใหเ้รียบร้อยก่อนตรวจรับงานคร้ังสุดทา้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6.28 การท าทางเดินรอบสวน จดัต าแหน่ง
หินเทียมขา้งล าธารและปลูกตน้ไมย้นืตน้ท่ีระบุ
ไวใ้นแบบ 

รูปท่ี 6.29 ภาพหินเทียม ล าธาร การติดตั้ง
โคมไฟ และการปลูกตน้ไมย้นืตน้ 
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6.5. งานลฟิต์ 

ลิฟตใ์ชป้ระโยชน์ในการโดยสารข้ึนลงตามชั้นต่างๆของอาคาร มีส่วนประกอบต่างๆดงัน้ี คือ ตู้
ลิฟต(์CAR)เป็นตูแ้ขวนดว้ยสายเคเบิลส าหรับโดยสาร  สายเคเบิล(CABLE)1ท าดว้ยเหล็กกลา้ใชรั้บ
น ้าหนกัตูลิ้ฟตท์ั้งหมด  เคร่ืองยนตลิ์ฟต ์ เป็นตวัยกหรือปล่อยตูลิ้ฟตข้ึ์นลงตามชั้นต่างๆเคร่ืองควบคุม
ลิฟต ์ ท าหนา้ท่ีควบคุมการเรียก ปิด –เปิดประตู เป็นตน้ น ้าหนกัถ่วง ช่วยถ่วงลิฟต ์ เพื่อลดก าลงัของ
เคร่ืองยนต ์  ปล่องลิฟตเ์ป็นช่องส าหรับให้ตูลิ้ฟตแ์ละน ้าหนกัถ่วงเล่ือนข้ึนลง  รางน าลิฟต ์ เป็นราง
ติดตั้งในแนวด่ิงใชน้ าทางตูลิ้ฟตแ์ละน ้าหนกัถ่วง  หอ้งเคร่ืองยนตลิ์ฟตอ์ยูต่อนบนของปล่องใชเ้ป็นท่ี
วางเคร่ืองยนต ์ ระบบเบรกฉุกเฉินควรท าการทดสอบการใชง้านลิฟตใ์นเร่ืองต่างๆดงัน้ีคือ การเรียกใช้
ตามชั้นต่างๆถูกตอ้งตามหมายเลขของปุ่มกดเรียก  การเคล่ือนท่ีของลิฟตแ์ละการหยดุระหวา่งชั้นไม่
กระตุก กระชาก หรือเกิดการกระแทก ระดบัการจอดของพื้นลิฟตต์อ้งเสมอกบัพื้นคานพอดี  ไม่มี
เสียงดงัขณะเคล่ือนตวั สวติซ์และปุ่มควบคุมท างานไดต้ามท่ีตอ้งการ  ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อย

ทัว่ไป  หากมีขดัขอ้งแกไ้ขใหเ้รียบร้อยก่อนส่งมอบงาน ตามรายการดงัต่อไปน้ี 

รูปท่ี 6.30 การเทคอนกรีตขอบสระน ้า รูปท่ี 6.31 ลานขอบสระของสระน ้าก่อนท า
ทรายลา้ง 

รูปท่ี 6.32 การท าทรายลา้งตรงลานขอบสระ รูปท่ี 6.33 สระน ้าท่ีก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย
แลว้ 
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1) ตรวจสอบผนงัคอนกรีตของช่องลิฟตใ์ห้ไดด่ิ้งตลอดเวลาท่ีมีการก่อสร้าง  เพื่อสามารถติดตั้ง
รางลิฟต์ส าหรับบงัคบัการข้ึนลงของลิฟตใ์ห้อยูใ่นแนวด่ิงตรวจสอบการยึดสลกัเกลียวท่ีราง
ลิฟตทุ์กจุดใหมี้ความมัน่คงแขง็แรง 

2) ตรวจมู่ เล่ล้อ เพลา ส าหรับชักรอกสายสลิงให้มีชนิดและขนาดถูกต้องตามการใช้งาน 
ตรวจสอบสลกัลอ้เพลา แท่นยึดมู่เล่  วา่มีความมัน่คงแข็งแรงยึดให้ถูกต าแหน่งท่ีจะเก่ียวร้อย
สายสลิงส าหรับดึงลิฟตข้ึ์นลง 

3) ตรวจสอบเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ในการบงัคบัควบคุมการปิดเปิดประตูลิฟต ์  ระบบเบรกฉุกเฉิน
ให้ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  การติดตงัช้ินส่วนต่างๆตรงตามต าแหน่งท่ีก าหนด  มีการ
ยดึอยา่งแน่นหนามัง่คงและทดสอบการใชง้าน 

4) ตรวจแท่นเคร่ืองท่ีใช้ควบคุมการชกัรอกลิฟต์ขั้นลงให้สามารถท างานไดเ้ป็นปกติ  มีขนาด  
ชนิด  และประเภทถูกตอ้งตามรูปแบบรายการ ติดตั้งให้ตรงตามต าแหน่ง การประกอบยึดมี
ความมัน่คงแขง็แรงเพื่อใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยั 

5) ตรวจสอบการติดตั้งแผงควบคุมภายในห้องลิฟต ์เช่น ปุ่มเลือกชั้น  ปุ่มปิดเปิดประตูลิฟต ์ปุ่ม
สัญญาณฉุกเฉินหรือโทรศัพท์ส าหรับติดต่อ ให้ถูกต้องครบถ้วน  ตามท่ีก าหนดไวแ้ละ
ทดสอบใหแ้น่ใจวา่  สามารถท างานไดต้ามวตัถุประสงค ์

6) ตรวจอุปกรณ์และวงจรควบคุมลิฟตส่์วนล่างน ้าหนกัถ่วงของลิฟตใ์หไ้ดม้าตรฐานตามท่ีผูผ้ลิต
ก าหนดมีการประกอบช้ินส่วนถูกต้องครบถ้วน  ทดสอบระบบเบรกฉุกเฉินให้แน่ใจว่า
สามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเม่ือเกิดปัญหา 

7) ตรวจแผงวงจรท่ีใชใ้นการควบคุมการท างานของลิฟต ์วา่ติดตั้งตรงตามต าแหน่ง  ต่อวงจรได้
ถูกตอ้งครบถว้น  มีการทดสอบอุปกรณ์ควบคุมดงักล่าวให้สามารถท างานไดต้ามคุณสมบติัท่ี
ก าหนดไวใ้นรูปแบบรายการทุกประการ 

8) ตรวจสอบรายละเอียด  และขนาดของบ่อลิฟตบ์่อส าหรับดกัน ้าเพื่อดูดน ้าข้ึนจากกน้ลิฟต ์ 
ตรวจสอบอุปกรณ์กนักระแทกใหติ้ดตั้งมัน่คงแขง็แรง ตรวจชนิดและจ านวนของสายพาน
ของลวดสลิงใหถู้กตอ้งใชง้านไดป้ลอดภยั 

9) ตรวจสอบสภาพทัว่ไป ภายในห้องโดยสารให้มีความกวา้ง  ความยาว และความสูงถูกตอ้ง
ตามรูปแบบ  ขนาดช่องเปิดประตูปุ่มต่างๆ  ป้ายแสดงชั้นและส่วนประกอบอ่ืนๆติดตั้ ง
ครบถว้นถูกตอ้งตามแบบท่ีบริษทัผูผ้ลิตก าหนด 

10) ตรวจสอบการท างานของกล่องสัญญาณควบคุมลิฟต ์
11) ติดตั้งแท่นเคร่ืองใหมี้ความมัน่คงแขง็แรงปลอดภยั 
12) ติดรางรับประตูลิฟตต์วัล่างใหไ้ดร้ะดบัและมัน่คง 
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13) ตรวจแหล่งจ่ายไฟเขา้ในลิฟต ์ใหท้  างานเป็นปกติ 
14) การยดึรางลิฟตก์บัโครงสร้างตอ้งถูกตอ้งและมัน่คงแขง็แรง 
15) ตรวจขนาดช่องเปิดส าหรับติดอุปกรณ์ส าหรับติดอุปกรณ์ต่างๆ 
16) ตรวจอุปกรณ์ช่องลิฟตท่ี์ฝังในคอนกรีตใหไ้ดข้นาดท่ีถูกตอ้ง 
17) ตรวจการท างานและขนาดมอเตอร์ของลิฟตใ์หถู้กตอ้ง 
18) ตรวจการติดตั้งรางรับประตูลิฟตต์วับนใหแ้ขง็แรง 
19) ตรวจการติดตั้งอุปกรณ์และทดสอบการวิง่ของลิฟตต์อ้งไม่สะดุด 
20) ตรวจการท างานของอุปกรณ์ควบคุมลิฟตใ์หป้กติ 
21) ตรวจสายไฟท่ีใชค้วบคุมลิฟตใ์หอ้ยูใ่นสภาพดี 
22) ตรวจอุปกรณ์ในการถ่วงน ้าหนกัลิฟตใ์หค้รบถว้น 
23) ตรวจจ านวนหลอดไฟท่ีติดตั้งบนเพดานลิฟต ์
24) ตรวจสอบการจอดของลิฟต ์พื้นลิฟตต์อ้งเสมอกบัพื้นอาคารและถูกตอ้งตามชั้นท่ีระบุไวใ้น

ลิฟต ์
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6.34 ภาพตดัใหเ้ห็นภายในของลิฟต ์จะ
เห็นการตกแต่งพื้นผนงัโคมไฟและแผงควบคุม 

รูปท่ี 6.35 ลิฟทแ์กว้โดยสาร 

รูปท่ี 6.36 ลิฟทโ์ดยสาร รูปท่ี 6.37 ลิฟทบ์รรทุกของ 
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6.6. บันไดเลือ่น 
บนัไดเล่ือน  ให้ความสะดวกสบายในการข้ึนลงระหว่างชั้น  นิยมใช้ในอาคารศูนยก์ารคา้  

อาคารส านกังาน เป็นตน้  ปัจจุบนั มีการพฒันารูปแบบของบนัไดเล่ือนให้มีรูปทรงโคง้แทนแบบเดิม
ซ่ึงเป็นเส้นตรงแต่แบบใหม่ยงัมีราคาสูงมากจึงยงัไม่แพร่หลายนกั  การติดตั้งบนัไดเล่ือนในอาคารมี
ความจ าเป็นจะตอ้งเตรียมงานโครงสร้างให้มีรูปแบบและขนาดต่างๆตรงตามท่ีผูผ้ลิตบนัไดเล่ือน
ก าหนดไว ้เพื่อสามารถน ามาประกอบติดตั้งใหมี้ความพอดี  มีความมัน่คง  แขง็แรงและใชง้านไดอ้ยา่ง
ปลอดภยั  ผูติ้ดตั้งตอ้งเป็นผูช้  านาญการโดยเฉพาะ จึงจะรู้ขั้นตอนในการท างานอย่างถูกวิธี ไม่เกิด
ความเสียหายต่อช้ินงานและอุปกรณ์ประกอบ  ท าการส ารวจสภาพความเรียบร้อยของช้ินส่วน  ไม่มี
ร้ิวรอยขีดข่วน  หากมีช ารุดเสียหายตอ้งเปล่ียนใหม่ 
 การตรวจสอบบนัไดเล่ือน ตอ้งตรวจช้ินส่วนและอุปกรณ์ทั้งหมดให้มีอยู่ในสภาพเรียบร้อย
ไม่ช ารุดเน่ืองจากการขนส่ง  ตรวจการติดตั้งให้ถูกตอ้งตามล าดบัการท างาน มีการยึดโครงเหล็กกบั
ส่วนโครงสร้างอย่างดีตรวจการขนัยึดสลกัเกลียวทุกตวัให้แน่น  ตรวจการประกอบอุปกรณ์บนัได
เล่ือนใหมี้ความสมบูรณ์  เรียบร้อยและครบถว้น ท าการทดสอบการใชง้านของบนัไดเล่ือนและสวิตซ์
ควบคุมความปลอดภยั  การใชง้านใหแ้น่ใจทุกขั้นตอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sarakadee.com/feature/1999/01/images/daimaru-big.jpgโ ด ย ท่ี ม า ข อ ง ช่ื อ 
Escalator นั้น มาจากค าวา่ "elevator" และ "scala" ซ่ึงเป็นภาษาลาติน แปลวา่ ขั้นบนัได โดย Charles 

http://www.sarakadee.com/feature/1999/01/images/daimaru-big.jpg
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Seeberger ผูอ้อกแบบบนัไดเล่ือนซ่ึงถือเป็นตน้แบบของบนัไดเล่ือนในปัจจุบนั ส าหรับบนัไดเล่ือน
รูปแบบท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนันั้น บนัไดแต่ละขั้นจะยดึติดกนั และมีลอ้เล่ือนข้ึนลงได ้เล่ือนไปตามรางใต้
บนัได ขั้นบนัไดจะเล่ือนลงไปสู่ปลายบนัไดขา้งหน่ึงของบนัไดเล่ือน โดยจะค่อยๆ ลดระดบัลง จนสุด
ท่ีปลายบนัไดเล่ือน พาใหผู้โ้ดยสารข้ึนไปถึงท่ีพกับนัได เพื่อเล่ือนกลบัมา การท างานของบนัไดเล่ือน 
จะมีมอเตอร์ไฟฟ้า หมุนเฟืองอนัใหญ่ ฉุดให้ข้ึนบนัไดเคล่ือนท่ี นอกจากน้ียงัฉุดราวบนัไดซ่ึงเป็น
สายพานวิง่ไดร้อบใหเ้คล่ือนท่ีตามไปดว้ย ส าหรับให้ผูใ้ชไ้ดย้ึดจบัไดม้ัน่ ห้างสรรพสินคา้ ไทยไดมารู 
ราชประสงค ์เป็นผูน้ าบนัไดเล่ือนตวัแรก เขา้มาเมืองไทย เปิดบริการเม่ือวนัท่ี 10 ธนัวาคม พ.ศ.2507 
ปรากฏวา่ ชาวกรุงแห่กนัไปใชบ้นัไดเล่ือนกนัเนืองแน่น  

การท างานของบันไดเลือ่น 
บนัไดเล่ือนเป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถเห็นได้ทัว่ไปในห้างสรรพสินคา้และอาคารส านักงาน

ใหญ่ๆ ท่ีมีผูค้นพลุกพล่าน โดยบนัไดเล่ือนนั้นเป็นเคร่ืองจกัรท่ีมีราคาแพง แต่ก็เป็นเคร่ืองจกัรท่ีไม่
สามารถขาดไดใ้นชีวติประจ าวนั เน่ืองดว้ยความสะดวกสบายท่ีได ้บนัไดเล่ือนนั้นสามารถขนส่งผูค้น
ไดเ้ป็นจ านวนมาก ในระยะทางสั้นๆ โดยหลกัการท างานง่ายๆของสายพาน หวัใจการท างานของ
บนัไดเล่ือน คือ มอเตอร์ไฟฟ้าหมุนดว้ยก าลงักวา่ 100 แรงมา้ ขบัเฟืองเกียร์ตวับนพร้อมโซ่ พาบนัได
ทั้งชุดใหเ้คล่ือนท่ีอยูใ่นโครงถกั (โครงโลหะท่ีต่อกนัอยูร่ะหวา่งชั้นทั้งสอง) 

การออกแบบนั้น จะท าเป็นขั้นๆแบบบนัได ขณะท่ีโซ่ก าลงัเคล่ือนท่ี  ขั้นบนัไดจะอยูใ่นระดบั
เดียวกนัตลอด ยกเวน้ดา้นบนและล่าง   ซ่ึงขั้นบนัไดจะยุบตวัเป็นแนวราบ  ช่วยให้ขั้นบนัไดเล่ือนเขา้
ไปไดง่้าย  ภาพล่างเป็นหลกัการท างานของบนัไดเล่ือน 
สรุปวธีิการตรวจสอบงานบันไดเลือ่น 

1) ตรวจสอบน ้ าหนกัของบนัไดเล่ือนว่าไม่เกินก าลงัท่ีโครงสร้างจะรับไวไ้ด ้ ตอ้งเวน้ช่วงว่าง
ของโครงสร้างส าหรับติดตั้งบนัไดเล่ือนใหเ้พียงพอตามท่ีก าหนดไวต้รวจบ่อ  ส าหรับชานพกั
บนัไดเล่ือน  ใหมี้ขนาดตามท่ีผูผ้ลิตก าหนด 

2) ตรวจช้ินส่วนและอุปกรณ์ของบนัไดเล่ือนให้ถูกตอ้งตามรูปแบบรายการ  ไม่ช ารุดเสียหาย
หรือมีต าหนิจากการขนส่ง  ส่วนประกอบต่างๆมีครบถว้นและอยูใ่นสภาพดี จดัเก็บรอติดตั้ง
ไวใ้นสถานท่ีเหมาะสม  ไม่เกิดความเสียหายใดๆข้ึนได ้

3) เวน้ระยะห่างของการติดตั้งของบนัไดเล่ือนให้ถูกตอ้งตามมาตรฐานของผูผ้ลิต  เม่ือติดตั้ง
เคียงขา้งกนั  จะตอ้งจดัวางใหข้นานกนัโดยใหมี้ระยะห่างเท่ากนัตลอดความยาว  จดัระดบัลูก
นอนบนัไดใหอ้ยูใ่นแนวระดบัทุกขั้น 
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4) ตรวจการยึดขนัสลกัเกลียวทกตวัให้แน่นหนาแข็งแรงทุกๆจุด  วสัดุในการยึดต่อโครงเหล็ก
บนัไดเล่ือน  จะตอ้งเป็นชนิดท่ีผูผ้ลิตเตรียมไวใ้ห ้ตรวจรอยเช่ือมโครงเหล็ก  ให้อยูใ่นสภาพดี
มีความปลอดภยัต่อการใชง้าน 

5) ตรวจวสัดุอุปกรณ์ในการชกัลากบนัไดเล่ือนให้ติดตั้งไดอ้ยา่งถูกวี แน่นหนาแข็งแรง  ตรวจ
การท างานของอุปกรณ์ใหไ้ดต้ามท่ีตอ้งการ ประกอบช้ินส่วนให้ครบถว้นตามท่ีผูผ้ลิตก าหนด
ไว ้ท าความสะอาดไม่ใหมี้เศษวสัดุเขา้ไปติดขดั 

6) ตรวจชนิด  ขนาดของมอเตอร์ขบัเคล่ือนใหถู้กตอ้งตามท่ีผูผ้ลิตก าหนดไว ้ ต าแหน่งการติดตั้ง
ให้ถูกต้องและมั่นคงแข็งแรง  ตรวจการต่อสายไฟเข้ามอเตอร์  ทดสอบการท างานของ
มอเตอร์ใหใ้ชง้านไดต้ามท่ีตอ้งการ 

7) ตรวจล าดบัการติดตั้งบนัไดเล่ือนให้ถูกตอ้งโดยติดตั้งจากชั้นบนก่อนแลว้จึงติดชั้นล่างถดัลง
มาตามล าดบั  ไม่ใหกี้ดขวางกนั  อุปกรณ์ในการยกบนัไดเล่ือนตอ้งแข็งแรงพอท่ีจะท างานได้
สะดวก และปลอดภยัต่อการใชง้าน 

8) ตรวจการต่อวงจรไฟฟ้าบนัไดเล่ือนให้ท างานไดป้ระกอบช้ินส่วนภายนอกของบนัไดเล่ือน
ให้ครบถว้นมีอุปกรณ์และมีสภาพเรียบร้อย  ทดสอบการท างานของบนัไดเล่ือนจนแน่ใจว่า
ใชง้านไดต้ามตอ้งการจึงรับมอบงานได ้

9) ตรวจขนาดและระดับของบ่อฐานบนัไดเล่ือนให้ถูกต้องตามท่ีผูผ้ลิตก าหนดไว ้ เพื่อให้
สามารถติดตั้งบนัไดเล่ือนให้อยู่ในต าแหน่งและระดบัท่ีจะใช้งานไดอ้ย่างสมบูรณ์  มีความ
แขง็แรงและปลอดภยัต่อการใชง้าน 

10) ตรวจอุปกรณ์ท่ีส่งมาพร้อมกนัใหค้รบถว้นตามแบบ 
11) ตรวจแกนลอ้เล่ือนใหมี้การยดึอยา่งมัน่คงแขง็แรง 
12) ยดึบนัไดเล่ือนใหอ้ยูก่บัโครงสร้างอยา่งแขง็แรง 
13) ตรวจการท างานของสวติซ์ปิด –เปิด บนัไดเล่ือน 
14) โครงเหล็กของบนัไดเล่ือนตอ้งมีสภาพดีไม่คดงอ 
15) โครงเหล็กบนัไดตอ้งตรง  ไม่บิดโคง้งอหรือช ารุด 
16) ตรวจความหนาของโครงเหล็กใหไ้ดต้ามก าหนด 
17) ควรป้องกนัเศษวสัดุต่างๆจะลงไปอุดตนัดา้นใน 
18) คานเหล็กท่ีใชพ้าดตอ้งแขง็แรงพอท่ีใชรั้บน ้าหนกั 
19) ขนาดรอกท่ีใชย้กบนัไดตอ้งรับน ้าหนกัไดป้ลอดภยั 
20) ติดตั้งบนัไดเล่ือนจากบนลงล่างเพื่อไม่ใหกี้ดขวางกนั 
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รูปท่ี 6.38 แสดงระบบการท างานของบนัได
เล่ือน 

รูปท่ี 6.39 การตกแต่งบนัไดเล่ือนในแบบ
ต่างๆ ใหเ้หมาะกบักิจกรรมของอาคาร 

รูปท่ี 6.40 การตกแต่งบนัไดเล่ือนปิดบริเวณ
ท่ีเป็นแท่นเคร่ืองใหเ้ป็นชานส าหรับกา้วข้ึน
บนัได 

รูปท่ี 6.41 การตกแต่งบนัไดเล่ือนบริเวณมือ
จบัใหมี้ความสวยงาม 

รูปท่ี 6.43 การตกแต่งพื้นบนัไดเล่ือนใหมี้
ความสวยงาม 

รูปท่ี 6.42 การตกแต่งบนัไดเล่ือนใหมี้ความ
เหมาะสมกบัการใชส้อย 
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6.7. การการตรวจสอบงานถนน  ถนนสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ถนนลาดยางและถนน
คอนกรีต 

6.7.1. ถนนลาดยาง สามารถใชป้ระโยชน์ไดย้าวนานจะตอ้งมีการควบคุมดูแลการก่อสร้างอยา่ง
ละเอียดทุกขั้นตอน ซ่ึงควรตรวจสอบการก่อสร้างดงัต่อไปน้ี 

1) ตรวจสอบการถมดินใหมี้ความหนาแน่นตามมาตรฐานและไดร้ะดบัตามแบบ 
2) ตรวจสอบแนวศูนยก์ลางของถนน 
3) ตรวจสอบความยาวของถนน 
4) ตรวจสอบชั้นพื้นทางใหมี้ขนาดหินคลุก ระดบัผวิท่ีถม ความหนาแน่น ความลาดเอียงให้

เป็นไปตามขอ้ก าหนดในรายการประกอบแบบ 
5) ตรวจสอบขนาดหินให้ตรงตรมขอ้ก าหนด รวมทั้งคุณสมบติัใหไ้ดต้ามมาตรฐานท่ีก าหนด 
6) ตรวจสอบเคร่ืองจกัรส าหรับใชร้าดยางผวิจราจร มีคุณสมบติัในการท างานตามมาตรฐาน

เพื่อใหง้านเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
7) ตรวจสอบส่วนผสมของวสัดุ และยางมะตอยส าหรับราดผิวถนน ใหถู้กตอ้งตามแบบ 
8) ตรวจสอบความเรียบสม ่าเสมอและความหนาแน่นตามแบบ 
9) ตรวจสอบการท าไหร่ทาง ความลาดเอียง การถมดิน ใหถู้กตอ้งตามแบบ 
10) ตรวจสอบตวัอยา่งผวิจราจรท่ีราดยางเสร็จเรียบร้อยแลว้โดยการสุ่มตวัอยา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6.45 การบดอดัดินชั้นรองรับผิวจราจร
ดว้ยเคร่ืองจกัรกลงานก่อสร้าง 

รูปท่ี 6.44 การปรับผวิถนนดว้ยเคร่ืองจกัรกล
งานก่อสร้าง 
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6.7.2. ถนนคอนกรีต เป็นถนนท่ีก่อสร้างใหมี้ผวิทางเป็นปอร์ตแลนดซี์เมนต ์เพื่อเป็นการป้องกนั
ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนภายหลงัผูค้วบคุมงานจ่ึงจ าเป็นตอ้งตรวจสอบรายการก่อสร้างดงัน้ี 

1) ตรวจสอบแนวศูนยก์ลางของถนนใหไ้ดค้วามกวา้งยาวตามท่ีก าหนดในแบบ 
2) ตรวจสอบจุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุดของถนนไดร้ะยะตามแบบ 
3) ตรวจสอบระดบัการบดอดัชั้นดินต่าง ๆใหมี้ความเขง็แรงตามท่ีก าหนด 
4) ตรวจสอบวสัดุท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ก าหนด  
5) ตรวจสอบความหนาแน่นและความสม ่าเสมอของผวิหนา้ใหถู้กตอ้งตามแบบ 
6) ตรวจสอบแบบเทคอนกรีต 
7) ตรวจสอบคุณสมบติัของคอนกรีตผิวหนา้ 
8) ตรวจสอบวธีิการบ่มคอนกรีต จนครบตามอายท่ีุก าหนด 
9) ตรวจสอบระดบั และความกวา้งยาวของของไหล่ทาง 

รูปท่ี 6.46 การเกลียผวิแอสฟัสตด์ว้ย
แรงงานคน 

รูปท่ี 6.47 การเกลียผวิแอสฟัสตด์ว้ย
เคร่ืองจกัร 

รูปท่ี 6.48 การบดผวิแอสฟัสตใ์หเ้รียบโดย
รถบด ซ่ึงตอ้งมีน ้าหล่อผวิลอ้เพื่อกนัแอส
ฟัสตติ์ดลอ้ 

รูปท่ี 6.49 หลงัจากบดผวิใหเ้รียบพร้อมส่ง
งาน 
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10) ตรวจสอบการตดัรอยถนนเพื่อใหมี้ช่องวา่งส าหรับการขยายตวัของพื้นผิวถนนใหมี้ความ
กวา้ง ความลึก และไดแ้นวตรงตามขอ้ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6.50 การบดอดัดินตอ้งบดอดัใหไ้ดต้ามท่ี
ผูอ้อกแบบไดอ้อกแบบไวแ้ละมีผวิหนา้ท่ี
สม ่าเสมอ 

รูปท่ี 6.51 การเทคอนกรีตลงบนพื้นถนน
ตอ้งเทให้คอนกรีต 

รูปท่ี 6.52 แสดงการเหยยีบเหล็กเสริมคอนกรีตให้
จมลงไปในผวิหนา้ตามระยะความลึกท่ีก าหนด 

รูปท่ี 6.53 ตอ้งตรวจสอบผวิหนา้คอนกรีต
ใหมี้ความสม ่าเสมอกนั 

รูปท่ี 6.55 ผวิถนนหลงัจากคอนกรีตเซทตวัควร
ตอ้งมีการบ่มคอนกรีต ซ่ึงมีหลายวธีิ เช่น การขงัน ้า 
พน่น ้ายาเคลือบผวิ แต่ในภาพเลือกวธีิใชก้ระสอบ
คลุมและฉีดดว้ยน ้า 

รูปท่ี 6.54 หลงัจากคอนกรีตแหง้สามารถ
ถอดแบบและใชเ้คร่ืองตดัจ๊อยตดัถนน 



166 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.8. การควบคุมและตรวจงานผนังกนัดนิต่างระดบัและเขือ่นริมน า้ 

การป้องกนัการกดัเซาะการพงัทลายของดินต่างระดบัริมคูคลองหรือแม่น ้ าท่ีมีการไหลของน ้ า  
มีการกดัเซาะจากน ้ าฝน  มีลูกคล่ืน  มีวิธีการป้องกนัไดห้ลายวิธี  ข้ึนอยู่กบัความรุนแรงของการกดั
เซาะหรือความต่างชั้น เช่น  การท าเข่ือนริมน ้ าหรือก าแพงร้ัวในแนวด่ิง  การปูหินหรือคานคอนกรีต
ท ามุมลาดเอียงใหเ้หมาะกบัการถ่ายน ้ าหนกัของดิน  จึงพอสรุปโดยรวมเป็นหวัขอ้ในการควบคุมและ
ตรวจงานไดด้งัน้ี 

1) ตรวจสอบแนวเขตท่ีจะท างานใหถู้กตอ้งก่อนลงมือท างาน 
2) ควบคุมการหล่อแนวกันดินหรือตอกเสาเข็มในการท าก าแพงกันดินหรือเข่ือนริมน ้ าใน

แนวด่ิงหรือท ามุมเอียงใหถู้กตอ้งตามแบบ 
3) ควบคุมการท าแนวกนัดินระหวา่งเสาใหถู้กตอ้งตามแบบ 

หมายเหตุ : ในงานท าเข่ือนหรือก าแพงกนัดินรายละเอียดเก่ียวกบัการควบคุมและตรวจสอบ เช่น การ
ตอกเสาเข็มริมน ้ า หรือการเทคอนกรีตคาน หรือแผงกนัดินให้ใชม้าตรฐานการควบคุมและตรวจงาน
ของหน่วยการเรียนท่ี 3 เร่ืองการตอกเสาเขม็ และหน่วยการเรียนท่ี 4 งานโครงสร้างคอนกรีต 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6.57 รางระบายน ้าคอนกรีตตอ้งตรงไม่
คดและมีความลาดเอียงไปยงับ่อพกัตามท่ี
ออกแบบไว ้

รูปท่ี 6.56 ถนนคอนกรีตท่ีสามารถใชง้าน
หลงัจากการบ่มคอนกรีต 

รูปท่ี 6.58 การท่ีไม่มีเข่ือนกั้นดินอาจเกิด
เหตุการณ์เช่นในภาพน้ี 

รูปท่ี 6.59 การท าเข่ือนริมน ้า พร้อมท า
ก าแพงหลงัเข่ือน ก่อนถมดิน 
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รูปท่ี 6.61 เข่ือนดาดดว้ยหินท ามุมเอียงเพื่อ
ถ่ายน ้าหนกัของแรงดนัดิน 

รูปท่ี 6.65 เข่ือนดาดดว้ยหินมีคานรัดตดัเป็น
ส่วนๆ เพื่อเพิ่มความแขง็แรง 

รูปท่ี 6.60 เข่ือนริมน ้าท่ีใชเ้สาเขม็และแผง
กั้นดินเป็นแนวด่ิง 

รูปท่ี 6.63 เข่ือนกนัดินริมน ้าท่ีมีร้ัวตั้งอยูบ่น
หลงัเข่ือน 

รูปท่ี 6.62 เข่ือนชนิดดาดดว้ยคอนกรีต 

รูปท่ี 6.64 ก าแพงคอนกรีตกนัดินต่างระดบัตอ้ง
เจาะรูระบายน ้าเพื่อลดแรงดนัของดินท่ีต่าง
ระดบักระท ากบัก าแพง 
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